
  

Kunststof Binnentanks Type AquaFlow

•	UV	bescherming	tegen	algengroei
•	Speciale	maten,	 passen	 door	 standaard	
deur

•	Een	eenvoudige	snelle	montage
•	Voorzien	van	draaggrepen
•	Flexibel	uitbreidbaar
•	Prefab	aansluitingen
•	Voorzien	van	deksel
•	Voorzien	van	sensor	doorvoering

Produktvoordelen

 
De kunststof tanks type AquaFlow AQF zijn in verschillende 
uitvoeringen en volumes leverbaar. De tanks kenmerken 
zich door hun stevige constructieve eigenschappen en 
handvaten voor eenvoudige plaatsing. Standaard zijn de 
tanks uitgerust met een kinderveilig deksel van 240 mm 
diameter. De types AQF 570 en 690 zijn daarnaast uitgerust 
met een aantal extra aansluitingen. Deze tanks worden 
daarom veel toegepast bij specifieke toepassingen zoals 
warm water, grijswater, warmteopslag- en disconnectietanks 
met ingebouwde pompen. Specifieke klantwensen zoals 
een extra breed deksel van 540 mm, extra aansluitingen of 
een isolatiemantel zijn mogelijk.

Omschrijving

Flexibele koppeling

Grijze AQF binnentanks met koppelstuk

AQF binnentank aansluitingen aan 

de bovenkant

Toebehoren AQF Binnentanks

Blauwe AQF binnentanks 

750 en 1.000 liter
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Afmetingen Binnentank AQF 1000/750 Liter Blauw Afmetingen Binnentank AQF 570/690 Liter Grijs
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Afmetingen en Detail Z AQF 1000/750 Liter Blauw

90

13
5

720

72
0

/720

1000 liter tank
750 liter tank

Afmetingen en Detail Z AQF 570/690 Liter Grijs
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Afmetingen en specificaties van de tanks

Zet- en drukfouten voorbehouden. 
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