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Varitank Blueline 150/325
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- Verschillende volumes leverbaar, van 1.500 tot
10.000 liter o =1

+ 100% waterdicht, gefabriceerd uit één stuk

+ Gering gewicht, praktische plaatsing

+ Belastbaar voor zwaar verkeer

« Prefab ingebouwd Trident 150 Tankfilter

+ 3 Prefab gemonteerde aansluitingen,
met manchet

« Filter voorziet in overloop met skimmer-effect

. Kant-en-klaar, draaibaar, inkortbaar en
telescopisch

Omschrijving

De nieuwe generatie regenwatertanks.

Speciaal voor regenwateropslag ontwikkelde kunststof tanks uit
één stuk, naadloos geproduceerd. De schacht is standaard voor-
zien van aansluitingen van elk 110 mm en een mangat van 60 cm
diameter die de tanks toegankelijk maken na uitname van Trident
Varitankfilter. Tanks zijn voorzien van verstevingingsringen voor
robuuste stabiliteit, bestendig voor zwaar verkeer (SLW30 klasse)
en voor éénderde in het grondwater te plaatsen. Tanks zijn ver-
vaardigd van recyclebaar PE (polyethyleen). Tanks zijn onderling
te koppelen met een koppelingsset. Tanks zijn uit te voeren met
schachten of deksels. (Deze worden niet standaard meegeleverd.)
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Filtertechnologie

Varitank Blueline

Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Blueline

De deksels voor de Blueline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van
kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftap-kranen,
de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal.

Let op: de Blueline Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststof-
deksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.

Telescopisch

Beloopbaar deksel van Blueline (filter)tank Deksel Twin-cover met pompaansluiting Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank

Schachtverlengingen voor Varitank Blueline

Detail van kinderveilig deksel van Varitanks

Schachtverlengingen 20 en 60 cm voor Blueline (filter)tank
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Afmetingen Varitank Blueline

AL | ) G | |
A A AN A A A MDD

trivent

Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber
pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale

hoogte =A +H4 - 75 mm
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Aansluitingen Varitank Blueline 150/325

Afmetingen en specificaties van Varitank Blueline 150/325

Type Volume  Gewicht Toevoeren Mantelbuis Hoogte A LengteB HoogteC HoogteD HoogteE BreedteF HoogteG
in Liter in kg overloop incm incm incm in mm inmm incm incm

1500 1.500 55 2110 2110 120 213 105 255 415 @110 6

2500 2.500 90 2110 2110 159 240 133 410 560 @136 26

5000 5.000 150 2110 2110 225 240 198 425 575 @201 27

7500 7.500 210 2110 2110 233 277 225 235 385 @231

10000 10.000 340 2110 2110 233 340 225 235 385 @231 8

Tanks worden geleverd zonder deksel, niet vergeten deze er bij te bestellen.
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