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Voordelen

GEP Waterzak Systeem
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•	zeer veilige werking dankzij interne suppletie op basis van EN1717, Belgaqua en KIWA gekeurd
•	snelle en eenvoudige montage dankzij stekkerklare levering
•	extreem stille werking dankzij geluidsdempende design-behuizing en stille vlotter
•	universeel toepasbaar dankzij flexibele zak
•	ook toepasbaar bij bestaande en renovatiebouw geen graafwerk
•	volautomatisch en compact dankzij IRM®-technologie met ingebouwde pomp en besturing
•	maatwerk mogelijk
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Waterzak met waterschacht

CERTIFICAAT

Intelligent Regenwater Management

www.regenwater
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Waterzak 
  

Waterschacht met aanzuigkorf

Flexibel waterzaksysteem

• geschikt voor kruipruimte
• eenvoudige en snelle montage
• geen graafwerk
• ook voor bestaande renovatiebouw
• maatwerk mogelijk

Produktvoordelen

GEP Waterzak

Aansluiting toevoer 110 mm

Aansluiting overloop 110 mm

Aansluiting vulleiding 110 mm

Diameter schacht Ø 315 mm

Hoogte schacht* 1.000 mm

Materiaal schacht  PE kunststof

Materiaal waterzak zwart EPDM 

Materiaal dikte 1,2 mm

Materiaal bevestigingsringen kunststof

Aansluiting aanzuigleiding 1‘‘ bu

Waterzak
Speciaal voor regenwaterbenutting ontwikkeld flexibel waterzaksysteem. Speciaal 
lichtdicht materiaal voorkomt algenvorming. De kunststof schacht is uitgevoerd met 
geïntegreerde rustige toevoer, overloopsifon en flexibele aanzuiging en een onder/
zijdelingse aansluiting waarop de vulleiding van de flexibele waterzak aangesloten kan 
worden. De flexibele waterzak is voorzien van bevestigingsringen, vulleidingaansluiting 
en ontluchting.
De waterzak bestaat uit een schacht en een opslagzak, gekoppeld door een 
onderverbinding, zodat er een comunicerend vat ontstaat. De schacht is rond 31,5 
cm, heeft een hoogte van 100 cm en de volgende aansluitingen: toevoer 110 mm, 
zakaansluiting 110 mm en een ingebouwd overloopsifon van 110 mm. Waterzak 
wordt geleverd inclusief 4 ophangogen aan de bovenzijde, een ontluchting van 75 
mm aan de bovenzijde en een toevoerbuis van 110 mm aan de onderzijde van de zak.

Beschrijving Specificaties

Waterschacht

Zet- en drukfouten voorbehouden.  *Alle prijzen zijn inclusief schacht 

GEP Waterzak

* Maatwerk mogelijk op aanvraag

www.regenwater




